“HPK 150-6000 kW PRIKLADANIE SPREDU CHLADENIE VZDUCHOM
Vacsie zariadenia na poziadanie
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Zmeny vyhradené
TYP ROSTU pohyblivi stupfiovy rodt

Vedenie plamena protiprid

ey Priemyselné vykurovacie zariadenia

SPREDU CHLADENIE VZDUCHOM

GILLES NSRS e HPK 150 - 6000 kW

www.gilles.at - Slovakia Regulacia vjkonu 30-100% @ Vietky zariadenia s odskigané 9
automaiché Gsiene pokubia, aulamal pracovnikmi technickej kontroly
MozZnosti s

spalin, hydmulichy pesuy podévasa
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PRIEMYSELNY VYKUROVACI KOTL HPK 150 - 6000

Konstrukcia vysokovykonného vykurovacieho kotla je zvarovana konstrukcia bez pnutia.
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kW - SPREDU CHLADENIE VZDUCHOM

Tepelne izolované predné dvierka st plne vykyvné a umoziiuju jednoduché cistenie vetkych

kotlovych prieduchov.

Kirenisko s rostom na prikladanie spredu umoziiuje susenie, splyfiovanie a oxidaciu
(spalovanie) paliva, ako aj vyberanie paliva zo spalovacej komory.

ochladzovanie vnitornych plechov na ukotvenie keramickej vymurovky.

Regulacia otacéok primarneho a sekundarneho ventilatora. Regulacia vykonu teploty
spalin, lamba sondy, teploty spalovace] komory a teploty kotla.

Rostovy vozik s klznym vedenim nevyzadujicim si Udrzbu na umiestnenie pohyblivych
rostnic s lankovou konétrukciou na botné osadenie a vyberanie.

Rostnice z legovanej ohfiuvzdornej liatiny so Specidlnym prekryvajicim sa rebrovim tak,
aby sa minimalizoval prepad rostu a ochladzovanie spalovacim vzduchom.
Hydraulicky pohyb vysuvného rostu

Clankova konétrukcia ziaruvzdornej klenby, dvojdieine klenbové élanky na absorpeiu
rozpinania.

Keramicka vymurovka spalovacej komory S8amotovym betonom odolnym voéi vysokym
teplotam technologiou vrstvenia.

Dvojité S8amotové dvierka odolné vodi teplote na prednej strane spalovacej komory.
Dvierka na gistenie a Odrzbu pod rogtom.

Cdpopolnenie na konei rodtu koncipované na automatické vynasanie popola.

CISTENIE KOTLA - ODLUCOVAC POPOLCEKOVYCH SPALIN - ROSTY

Vnitrajgok kotlowych rarok sa gisti silngm tlakovym razom vzduchu, ktory velmi rychlo vyéisti rarky od volne prifnutych éiastogiek
popola. Na vytvorenie vzdusnej zatky" sa pouzivaju Specialne ventily s velmi vysokym prietokem vzduchu pri kratkom case
otvorenia. Pritomto principe Gistenia zostavajl rurky cisté, o minimalizuje naklady na Gistenie a udrzuje nizku teplotu spalin.

Specidine vzdugné dyzy s rychlo uzatvaratelnymi ventilmi
zabudované do kotlovych dvierok.

Zasobnik stlateného vzduchu priamo pred ventilmi, vybaveny
zariadenim na kontrolu tlaku a poistnym ventilom.

SPREDU CHLADENIE VZDUCHOM

Ocelova konstrukcia s dvojitymi stenami na predhriatie spalovacieho vzduchu, ako aj na

1—9E B e S — Automatické nastavenie ventilu podra volitelného intervalu
| Cistenia.
41 T Odstredivy triedi¢ na ¢istenie spalin popoléeka pevne
= i in&talovany na kotli.
] T i veHItIMMr Skrina s etd?ovo zabudovanymi liatinovymi cyklénovymi
] 'J = | odluéovaémi.
i Vypustny kuzel na popol s vystupom pre zariadenie na
vynasanie popola.
Samostatne ulozeny koréekovy vynasaé popola
‘| pris un paliva

Mokré palivo

Chladenie vzduchom
GILLES Produkcia

Masivna liatinova konstrukcia s ocelovym turniketovym podavaéom. Nosné
koleso ohnuté v smere otacania ma vytvrdene a ostro zabrisené kovove
lamely. Protiostrie je vyhotovené z kalenej nastrojovej ocele. Osvedéené
ochranné zariadenie proti spatnému vznieteniu.

RIADENIE A VIZUALIZACIA
- i

PALIVA

Spravne riesenie pre
kazdé palivo:

stiepka, pelety, struliny, piliny,
kora, odpadové drevo — biomasa /
nahradné palivo

Plynula regulacia vykonu medzi 30 — 100 % - optimalizacia spalovania - regulacia lamba
sondy - regulacia podtlaku — regulacia mnozstva vzduchu - reguldcia ariadenie celkového
procesu od zasobnika cez prepravu materidlu az po kotol s wyuZitim priemyselného systému
riadenia - programovania podla celosvetovo platne] normy IEC 6131-3. Vypracovany spdsob
regulacie vdaka dhoroénému vlastnému odbormému know-how. Rézne regulaéné obvody
umoznujl aj pri rozdielnej vihkosti, réznej velkosti materialu a rozdielnej vyhrevnosti paliva
docielif stale rovnako nizku Groven emisii. Regulacia sa da kedykolvek nastavif bud' priamo
na mieste alebo dialkovo pomocou zbemice CAN alebo modemu.

Dodavka vratane vizualizaéného systému ,Fire View".
Tento integrovany program vyvinuty firmou GILLES umoziuje kemplexny
pohlad na chod vykurovacieho zariadenia, ako aj rychle rozpoznanie chyby a
jej odstranenie nadialku internym servisnym oddelenim nasej firmy.

automatické
odstrafiovanie
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vazduchu

kol na pelaty biomasa & palaty kool

HPHAA 2.5 145 KV HPHLAO, 13 - 145 ki

Kibowe snay - petety

st pruden doprrik - pelaty

ligiono: prLctan dopran
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